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Transparentanzeiger Typ Glas/Glimmer

Eine Schaudéffnung, seitliche Ausfiihrung

n - Anwendung und Funktion

Der Transparentanzeiger ist ein
Direktwasserstandsanzeiger mit Beleuchtung,

der fir Dampferzeuger eingesetzt werden kann.

Im Schaubereich ist der Ubergang zwischen
Wasserstand und Dampf zu erkennen.

Das Produkt entspricht der EG-Richtlinie 97/23/EG und
tragt das CE- Zeichen mit der Kenn- Nr. 0035 der
benannten Stelle. Angewandte Regelwerke nach
TRD/AD2000 oder nach ASME- Boilers.

Technische Grundausstattung

Anzeigekdrper in C-Stahl

Als Links-(dargestellt) oder Rechtsmodell
Schaulédngen nach Tabelle

Mit Ablassventil und Entliftungsstopfen
Beleuchtungseinrichtung IP67, EEx
Absperrventile Typ A130, A150, A205 und A220
Ablassventil Typ AV500, AV520

Lieferbare (optionale) Ausfihrungen

e Anzeigekorper in ASME-Materialien
e Andere Ablassventile

n Technische Daten

o OgHp

SR

)))))@ls.__ !!

)Q \I! ]
one
ol
ol
(@iiie)
(@llle)
I
OO
oo
(©ilie)
0| K=
oo
ol
oo
oHO

lgema Representative for your Country:

NOVAMAT Industriewarenhandels GmbH | Johannesgasse 22 | A-1010 Wien

Tel.: + 43-1/985 93 99-0 | Fax: + 43-1/ 985 93 99-22 | officeldnovamat.at | www.novamat.at

NOVAMAT

Quality and Safety from one source

Nenndruck PN 25 40 63 100
Zulassiger Druck PS [bar] 20 32 50 80
Zulassige Temperatur | TS [°C] 215 239 265 296

. Typ AV500 AV520
Ablassventil Datenblatt D-09-D-09736-0
Absperrventil Typ A130 A205 A150 A220

P Datenblatt | D-09-D-09729-0 D-09-D-09731-0 | D-09-D-09730-0 | D-09-D-09732-0

Beleuchtung |Schutzart P67 EEx e IIC T4 (IP65)

9 [Datenblatt D-A1-D-09851-0 D-03-D-09877-0
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GroBe 5 6 7 8 9 10 | 11
Schaulédnge | E [mm]| 200 | 230 | 260 | 300 | 320 | 350 | 400
H/Jmin  [mm] 25
MaB H/Joe  [MM] 70

(Verlangerte H/J-MaBe auf Anfrage)

X-Maf3

PN 25-40

210mm

PN 63-100

220mm
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Transparentanzeiger Typ Glas/Glimmer
Schauéffnungen Ubereinander, seitliche Ausfuhrung

n : Anwendung und Funktion

Der Transparentanzeiger ist ein
Direktwasserstandsanzeiger mit Beleuchtung,
der fir Dampferzeuger eingesetzt werden kan
Im Schaubereich ist der Ubergang zwischen
Wasserstand und Dampf zu erkennen.

n.

Das Produkt entspricht der EG-Richtlinie 97/23/EG und

tragt das CE- Zeichen mit der Kenn- Nr. 0035

benannten Stelle. Angewandte Regelwerke nach

TRD/AD2000 oder nach ASME- Boilers.

Technische Grundausstattung

e Anzeigekorper in C-Stahl

e Als Links-(dargestellt) oder Rechtsmodell
e Schauldangen nach Tabelle

e Mit Ablassventil und Entliftungsstopfen
e Beleuchtungseinrichtung IP67, EEx

der

e Absperrventile Typ A130, A150, A205 und A220

e Ablassventil Typ AV500, AV520

e Anzeigekdrper in ASME-Materialien
e Andere Ablassventile

n Technische Daten

Lieferbare (optionale) Ausfihrungen
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Nenndruck PN 25 40 63 100
Zulassiger Druck PS [bar] 20 32 50 80
Zuldssige Temperatur | TS [°C] 214 239 265 296

. Typ AV500 AV520
Ablassventil Datenblatt D-09-D-09736-0
Absperrventil Typ A130 A205 A150 A220

p Datenblatt D-09-D-09729-0 D-09-D-09731-0 | D-09-D-09730-0 D-09-D-09732-0

Beleuchtun Schutzart IP67 EEx e IIC T4 (IP65)
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GroBe 5/n0 6/ni 7/ni 8/ni 9/nG | 10/nd | 11/n0
Einzelschauldnge |E, [mm]]| 200 230 260 300 320 350 400
H/ min  [mm] 25
MaB H/Jmx  [MM] 70
n = Anzahl der Schau6ffnungen (Verlangerte H/J-MaBe auf Anfrage)
PN 25-40 210mm
X-MaB 5N 637100 | 220mm
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Transparentanzeiger Typ Glas/Glimmer
Schaudéffnungen versetzt, gerade Anzahl, seitliche Ausflihrung

n : Anwendung und Funktion

Der Transparentanzeiger ist ein
Direktwasserstandsanzeiger mit Beleuchtung,

der fir Dampferzeuger eingesetzt werden kann.

Im Schaubereich ist der Ubergang zwischen
Wasserstand und Dampf zu erkennen.

Das Produkt entspricht der EG-Richtlinie 97/23/EG und
tragt das CE- Zeichen mit der Kenn- Nr. 0035 der
benannten Stelle. Angewandte Regelwerke nach
TRD/AD2000 oder nach ASME- Boilers.

a - Technische Grundausstattung

Anzeigekoérper in C-Stahl

Als Links-(dargestellt) oder Rechtsmodell
Schaulédngen nach Tabelle

Mit Ablassventil und Entliftungsstopfen
Beleuchtungseinrichtung IP67, EEx
Absperrventile Typ A130, A150, A205 und A220
Ablassventil Typ AV500, AV520
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B Lieferbare (optionale) Ausfihrungen

e Anzeigekdrper in ASME-Materialien
e Andere Ablassventile

n - Technische Daten

Nenndruck PN 25 40 63 100
Zulassiger Druck PS [bar] 20 32 50 80
Zulassige Temperatur | TS [°C] 214 239 265 296
) Typ AV500 AV520
Ablassventil Datenblatt D-09-D-09736-0
Absperrventil Typ A130 A205 A150 A220
Datenblatt D-09-D-09729-0 D-09-D-09731-0 | D-09-D-09730-0 D-09-D-09732-0

Schutzart 1P67 EEx e IIC T4 (IP65)
Datenblatt D-A1-D-09851-0 D-03-D-09877-0

Beleuchtung
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GroBe 5/nv 6/nv 7/nv 8/nv 9/nv | 10/nv | 11/nv
Einzelschauldange |E, [mm]| 200 230 260 300 320 350 400
H/Jmin  [mm] 25
MaB H/ I [MM] 70
n = Anzahl der Schauéffnungen (Verlangerte H/J-MaBe auf Anfrage)
PN 25-40 210mm
X-MaB 5N 63-100 | 220mm
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Transparentanzeiger Typ Glas/Glimmer
Schaudffnungen versetzt, ungerade Anzahl, seitliche Ausfiihrung

n : Anwendung und Funktion

Der Transparentanzeiger ist ein
Direktwasserstandsanzeiger mit Beleuchtung,
der fir Dampferzeuger eingesetzt werden kann.
Im Schaubereich ist der Ubergang zwischen
Wasserstand und Dampf zu erkennen.

Das Produkt entspricht der EG-Richtlinie 97/23/EG und
tragt das CE- Zeichen mit der Kenn- Nr. 0035 der
benannten Stelle. Angewandte Regelwerke nach

TRD/AD2000 oder nach ASME- Boilers.

a - Technische Grundausstattung

B Lieferbare (optionale) Ausfihrungen

Anzeigekoérper in C-Stahl

Als Links-(dargestellt) oder Rechtsmodell
Schaulédngen nach Tabelle

Mit Ablassventil und Entliftungsstopfen
Beleuchtungseinrichtung IP67, EEx
Absperrventile Typ A130, A150, A205 und A220
Ablassventil Typ AV500, AV520

e Anzeigekdrper in ASME-Materialien
e Andere Ablassventile

n - Technische Daten
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Nenndruck PN 25 40 63 100
Zulassiger Druck PS [bar] 20 32 50 80
Zulassige Temperatur | TS [°C] 214 239 265 296

. Typ AV500 AV520
Ablassventil Datenblatt D-09-D-09736-0
Absperrventil Typ A130 A205 A150 A220

P Datenblatt D-09-D-09729-0 = D-09-D-09731-0 | D-09-D-09730-0 D-09-D-09732-0

Beleuchtun Schutzart 1P67 EEx e IIC T4 (IP65)

9 Datenblatt D-A1-D-09851-0 D-03-D-09877-0
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GroBe 5/nv 6/nv 7/nv 8/nv 9/nv | 10/nv | 11/nv
Einzelschauldnge |E, [mm]]| 200 230 260 300 320 350 400
Mas T %
n = Anzahl der Schau6ffnungen (Verlangerte H/J-MaBe auf Anfrage)
PN 25-40 210mm
X-MaB 5N 637100 | 220mm
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